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Schnitt D
 - D'

Gräsergarten
Gebäude schützen durch 
Betonplattenband 60 x 40 und
Fassadenschutz im Erdbereich
(z B- Noppenfolie) 

Gräsergarten
Beeteinfassung aus 
Basamentläufer 24x16x14 cm
2 Natursteine 70 x 50 x 50
als Sitzgelegenheit integrieren

Gräsergarten
Gebäude schützen durch 
Betonstein- Plattenband 60 x 40 und
Fassadenschutz im Erdbereich
(z B- durch Noppenfolie) 

Bühnenpodest
2m x 2,50m x 0,4m, 
Standpfosten aus verzinktem Stahl 
ortsfest verankert, Sitzauflage aus 
Recyclingbohlen mit Stahlkern
(zB.Fa. Rathschlag)

Gräsergarten
Beeteinfassung aus 
Basamentläufer 24/16 x16x14 cm
2 Natursteine a 70x50x50cm
als Sitzgelegenheit integrieren

Zauberbeetkasten
120x30x50cm, Eiche lasiert
lt. Angebot Fa. Rathschlag 

3 Pflanzinseln in Spielfläche
ohne Abgrenzung zur
Rindenmulchfläche
Schutz gegen Durchlaufen
durch Holzzauneinfassung
h: 0,40 m zur befestigten
Fläche lt. Detail

BSW Berleburger Schaumstoffwerke

Bank ohne Lehne
200 x 40cm
Standpfosten aus verzinktem Stahl 
und pulverbeschichtet, 
zum Einbetonieren,
Sitzauflage aus Recyclingbohlen
mit Stahlkern

2 x Sitzpodest 100x102x40 cm 
Standpfosten aus verzinktem Stahl 
ortsfest verankert, Sitzauflage aus 
Recyclingbohlen mit Stahlkern
(zB.Fa. Rathschlag)

Baumstammmikado
6 Stämme aus Robinie entsprechend
Detaildarstellung einbauen
Verankerung durch 8 Puntktfundamente
und Betonanker in Rindenmulchfläche
lt. Detailzeichnung
(lt.Angebot Fa.Rathschlag) 

Abtrag der Schwarzdecke

11 Natursteinquader 70x50x50cm 
aus Ruhrsandstein als Sitzgelegenheit in 
Rondelleinfassung integriert, weitere 
3 Natursteinquader 70x50x50cm 
in Pflanzbeeteinfassung

Piazetta
Rondell auf vorhandem Asphalt 
mit vorhandenem Balltrichter als Mittelpunkt

Rondelleinfassung r 7.50 m bis 8.20 m 
aus 7 Reihen Natursteinpflaster ca. 10x10cm
gemischt eingebaut zb Granit, Basalt, Porphyr, 
Sandstein mit punktuell eingebrachten farbigen
Keramiksteinen (Fa. Avantgardeners)
Rondellpflasterfläche wird aus der Schwarzdecke
ausgeschnitten unter Verwendung der vorhand. Tragschicht
Aushubtiefe: 10 cm

2 Pflanzinseln
Einfassung aus Basamentläufer 24x16x14 
Aushub ab O.K mind. 60 cm
Schutz der Pflanzinseln durch
Holzzaun h: 0,40 m lt. Detail

Schaukel- Nestkombination
mit Nestkorb und Hängematte
(Zeichng.NET 3117 Berliner Seilfabrik)
Fundamente und Montage durch BS 

Fallschutzfläche eingefaßt mit
3 Stck. 2m Stämmen aus Robinie oder Eiche, 
geschält und lasiert,  pro Stamm 1-2 Betonanker in 
Punktfundamenten 40x40x40cm, C20/25 
Stamm für Verankerung vorgebohrt, kombiniert 
mit 5 Stck Natursteinquader 70x50x50cm
   

2 Sitzfelsen als Gruppe
100/70/80 + 60/40/40

Bank ohne Lehne
200 x 40cm
Standpfosten aus verzinktem Stahl 
und pulverbeschichtet, 
zum Einbetonieren,
Sitzauflage aus Recyclingbohlen
mit Stahlkern

teilw. Elastischen Fallschutz erneuern
unter Verwendung der vorhandenen
Tragschicht 
Aufbaustärken Fallschutz von 130 bis 60 mm
Einfassung mit Betonstein 24 x16x14cm
Abtrag gesamt 190 mm, 
davon 50 - 100 mm Asphaltdeckschicht

Farbfenster 
Quadrat gelb, zur Montage an
den Zaun (Fa. Rathschlag)

Elastischen Fallschutz erneuern
unter Verwendung der vorhandenen
Tragschicht 
Aufbaustärken Fallschutz von 130 bis 60 mm
auf 60 mm Ausgleichsschicht Splitt 0/16
Einfassung tw. mit Betonstein 24 x16x14cm
Abbruch gesamt  190 mm, 
davon 50 - 100 mm Asphaltdecke

Betonsitzelemente 
zB Typ Intervallo Fa. RINN 
verschied. Größen und Farben 
1. 100x40x60 cm grau 
2. 100x50x45 cm gelb
3. 50x50x45 cm grün und rot
kombiniert mit Sitzpodest

5 Maltafeln aus
HPL Platten
je 2 Pfosten im Köcherfundament 
in Asphaltfläche 0,6 m tief einlassen
mit Mosaikpflaster schließen

Fallschutzfläche aus Holzschnitzel
unter Baumstammmikado  
Höhe 20 cm
auf 10 cm Einkornbeton
auf 15 cm vorhandener Schottertragschicht

Fallschutzfläche aus Holzschnitzel
unter Gerätekombination Berliner Seilfabrik 
Höhe 40 cm
auf 10 cm Einkornbeton
auf 15 cm vorhandener Schottertragschicht

H/B = 620 / 841 (0.52m²) Allplan 2018
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